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Rapid ve Super Rapid Biyolojik  İndikatörler

Bionova® IC10/20FR

Kolay kullanım

EN ISO 11138-1,2,3 Uluslararası standartlar altında üretilmiş ve ISO 13485 ve 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri tarafından onaylanmıştır.

Hijyen Takip Sistemleri
Bionova® Rapid ve Super Rapid indikatörler

Oto-okuyucu

*Mevcut Rapid Readout ürünlere göre 

1 saat* yerine sadece yarım saatte 
sonuçlar
Ön-vakumsuz  sterilizasyon döngüleri için
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Rapid Super Rapid

Super Rapid (BT222 ve BT223) ve Hızlı okumalı (BT220, BT110,  BT221)
Buhar ve Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerinde kullanlan 
biyolojik indikatörlerin, ve Hijyen Takip Sistemleri (PRO1) inkübasyonu için

Pozitif ve negatif biyolojik indikatörlerin çabuk, hassas, güvenilir ve kolay tespitine

Hızlı Bİ’ler: 1 saat (BT221), 3 saat (BT220) ve 4 saat (BT110).
imkan tanır. Süper Hızlı Bİ’ler: 30 dk. (BT223) ve 1 saat (BT222). 

Rekor sürede
sonuçlar



Sıcaklık
ve

kalibrasyonu
kontrol

Termal
yazıcı

Bionova® IC10/20FR
r r

A temi

azın yan sıcaklık kalibrasyon kontrolü bir termometre yuvası

Sterilizasyon ve hijyen takibinde otomatik okuma

Digital

Yüksek teknoloji ile üretilen olarak iki farklı
imkan tek ci a farklı nal sürelerine sa biyolojik in atörlerin
e zamanlı nkübasyonu anlamına r ve test süresinin azaltılması

Bionova® oto okuyucu yuvaya yerle tirilen biyolojik
otomatik olarak ba Okuma ırken
kullanıcıyı uyarmak ve tekrar yerine yerle tirmesi 10 saniye
sesli alarm Aksi oto okuyucu okumayı otomatik olarak

sistemini kolayla tırma a na Bionova® IC10/20FR oto okuyucunun etti
sesli bir alarm bir boyunca kullanıcı

kontrol etmeksizin Sesli alarm
okuma ası ol u a lı bu m tüm ı ıklar kesikli

A i in sessiz le lebilir

IC10/20FR in atör sonu larını otomatik olarak okuyarak er yuva i
ı ıkları a arak Kırmızı ı ık i lem ba arısızlı ını f sonu

sesli alarm Ye il ı ık etkili sterilizasyon i lemini

Okuma esnasın a IC10/20FR termal ka biterse en son 12 okuma sonucunu afıza a
tutar ve yeni ka ıt yüklemesi sonrası ıktı verir Böylece kullanıcıya termal ka ıt bitse i

ak lır

Bionova® IC10/20FR oto ve i lem verilerinin
ve esnek bir Oto okuyucu

ba lantısı ile bir PC’ye ba lanarak sürekli veri akı ı inkübasyon
Oto okuma ve sistemi yazılımı ve izlenmesi

tasarlanmı sistem ile Bİ karakteris-
ti i ve er sterilizasyon verileri bir bütün olarak Yazılım ayrıca
izleme sistemlerinin kantitatif analizini yüzeylerin kontaminantlara kar

İletişim


