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Etilen Oksit
sterilizasyon islemleri icin
indikatorler

Kullanim Yerleri

« Saglik kuruluglan

« Termo-duyarl medikal cihaz treticileri
« Acil servisler

«Veteriner ve zirai

Uyumlu malzemeler
« Hassas lastik

« Plastikler

« Elektrik malzemeleri

« Optik Aletler

« implantlar

« Protezler

Avantajlar

- Yuiksek derecede bakterisit, fungisit ve antiviral

« Sicaklik-duyarli biyomedikal malzemeler icin ideal. Dustk sicaklik
sterilizasyonu malzemelerin zarar goérmeyecegini ve deforme olmaya-
cadini garanti altina alir.

« Katmanlarin veya yikin ulagilamayan bolgelerine yerlestirilebilme
ozelligi.

- Atilacak malzemelerin tekrar sterilize edilebilmesine imkan tanir.

« Suyla nétralize edilebilir ve malzemelerin uzatilmis havalandiriimasini
gerektirir.



Harici kullanim

Cintape® harici kullanim icin kendinden-yapiskanli bantlar

CcT10

Tip1

Cintape® kendinden yapiskanli bantlar Etilen Oksit sterilizasyon islemine
maruz kaldiktan sonra rengini degistiren yiiksek sadakatli kimyasal
indikatore sahiptir. Hizli ve kolay bir sekilde sterilizasyon islemine maruz

kalmis ve maruz kalmamis paketlerin teshis edilmesine imkan verir. Farkli
tiir paketlerin etiketlenmesi icin idealdir. Ozel yapistinici formiilasyonu
sayesinde farkli yiizeylere daha yiksek oranda tutunma sadlayarak
sterilizasyon islemi boyunca paketlerin butuinlGgiini korumaya yardimci
olur.

Chemdye® dokiimantasyon icin kendinden-yapiskanli etiketler

CD13

Tip1

Chemdye® dokiimantasyon etiketleri ¢ift-tarafli yapistirici ve Chemink® tip
1 islem indikator mrekkebi baskili bir satira sahiptir. Cift-tarafli yapistirici
teknolojisi arsiveleme icin sterilizasyon paketlerinden  etiketlerin kolay
¢ikarilmasina izin verir.

(D13 etiketleri 3 satirli ve 12 alfantimerik karaktere sahip Chemdye® CG3
tabanca ile kullanilabilir.

Avantajlar

« Sterilizasyon islem takip bilgisine imkan tanir.

« Parti no kayitlarindaki hatalari elimine eder.

«Tip 1 indikator renk degisimindeki hassasiyetten 6tlri sonuglar
kolay yorumlanir.

« Chemdye dokiimantasyon sistemi cift-tarafli teknolojisi sayesinde
cikarilmasi ve tekrar yapistirilmasi kolaydir.

+ Otomatik makine ile hizl etiketleme.

+ Dusiik maliyet.

+ %100 metal icermeyen Chemink © mirekkepleri ile Uretilir.

Chemdye® harici kullanim icin kendinden yapiskanli etiketler

(D11 (D17
Tip1

Chemdye® kendinden yapiskanli etiketler sterilizasyon paketlerini
isaretlemek ve Etilen Oksit sterilizasyon islemlerine maruz kalmis ve
kalmamis olanlari ayirt etmek icin tasarlanmistir.

Kendinden yapiskanli etiketler sterilize edici ajan varliginda farkl bir
renk gosterir.

Avantajlar

« Farkli paketleme malzemelerine yapisma yetenedi.

« Sterilizasyon islemlerinin olsturdugu fiziksel ve kimyasal agresyon-
lara karsi direngli, yliksek kalitede materyalden Gretilmistir.

« Cabuk sonuglar.

- Diistik maliyet.

« Cikmasi kolay, iz birakmaz.

- Islemden ge¢mis ve gecmemis paketleri kolayca ayirt etmeye izin
verir.

+ %100 metal icermeyen Chemink® mirekkepleri ile Gretilir.



Dahili kullanim

Chemdye® dahili kullanim islem indikatorleri

(D10 (D12 (D14 (D15

Tip4/Tip1

Chemdye® CD10, CD12, CD14 ve CD15 dahili kontrol seritleri
sterilizasyon paketleri veya sterilator haznesi icinde belirli bir konumda
kullanilmak tizere tasarlanmistir.

Dahili kontrol seritler Chemdye® CD12, CD14 ve CD15 veri girisine
imkan taniyarak sterilizasyon dongsi bilgilerinin serit (izerinde
kaydedilmesini saglar.

Avantajlar

« Pratik ve kullanimi kolay.

« Kimyasal indikator renk degisimindeki hassasiyetten dolayr okumasi
ve yorumlamasi kolay.

« Cabuk sonuclar.

+ Dusiik maliyet.

+ %100 metal icermeyen Chemink® mirekkepleri ile Gretilmistir. -

Dahili kullanim icin Integron® entegrator indikatorleri

IT12

Tip5

Integron® IT12 entegrator indikator Etilen Oksit sterilizasyon islemleri-
ni kontrol etmek icin tasarlanmistir. iki seviyeye sahiptir: Seviye 1 Etilen
Oksite maruziyet bildirir. Seviye 2 ise entegrasyona isaret eder.
Sterilizasyon islemine ait tim kritik parametreler (zaman, sicaklik, nem
ve Etilen Oksit konsantrasyonu) entegre oldugunda mor/kahve
renginden yesile dénen indikatér bélgesine haizdir. ikinci seviye
indikatoriin Etilen Oksite yaniti teorik Bacillus atrophaeus spor
populasyonunun 6lim zamanina paraleldir.

Canli renk degisimi Etieln Oksit islemine maruziyetin hizli teyidini
saglar.

indikatér izerindeki standart Seviye 1 ve Seviye 2 renk karsilastirmasini
basitlestirir.

EO sterilizasyonun tiim kritik parametrelerine (zaman, sicaklik, nem ve
Etilen Oksit konsantrasyonu) yanit verir.

%100 metal icermeyen Chemink® murekkepleri ile Gretilmistir.



Siparis Bilgisi

Uriin Kodu GOriinim Paket ici adet Paketleme

(D10 o ‘,;. O crense @ o ‘ o Multi-variable chemical indicator, strips printed with indicator 250 or 500
~ o O .0 U ink, 105 x 18 mm, for Ethylene Oxide sterilization process.
Turns from Purple/Brown to Green.
EN1SO 11140-1 Class 4.

N Chemical indicator, self-adhesive label printed with indicator ~ Roll of 1000
Chemdye. con [ ink, 33 x 17 mm, for Ethylene Oxide sterilization process.
e Coptnd Dot Turns from Light Blue to Green.
EN1SO 11140-1 Class 1.

D12 @ Chemiye 12 8 e 8 © Chemical indicator, varnished sprits printed with indicatorink, 250 or 500
— B 10518mm, for Ethylene Oxide sterilization process. Internal

control.

Turns from Red to Yellow.

EN1SO 11140-1 Class 1.

13 Automatic record system. Chemical Indicator, double  1Roll of 750
Tumsto = Green self-adhesive labels printed with indicator ink 29 x 22,5 mm, 12 Rolls of 750

for Ethylene Oxide sterilization process.

Turns from Light Blue to Green.

EN1SO 11140-1 Class 1.

(D14 Chemical indicators, double card strips printed with indicator ~ 250 doubles or
ink, 200 x 15 mm, for Ethylene Oxide sterilization process. 500single
Turns from Purple to Green.
EN1SO 11140-1 Class 1.

15 Multi-variable chemical indicator, double card laminated 250 double s or
strips printed with indicator ink. 200 x 15 mm, for Ethylene 500 single
Oxide sterilization process.
Turns from Pink to Yellow.
EN1SO 11140-1 Class 4.

17 Chemical indicator, self-adhesive label (dot) printed with ~ Roll of 1000

. ‘ ‘ indicator ink, 15 mm of diameter, for Ethylene Oxide

sterilization process.
Turns from Pink to Yellow.
EN1SO 11140-1 Class 1.

(110 / Indicator tape for Ethylene Oxide sterilization process 19 mmx 1
50m.
/// Turns from Purple to Green.

EN IS0 11140-1 Class 1.

112 _— Integrator indicator for Ethylene Oxide sterilization process. 250
2 Two levels. Strips laminated on the back side 60 x 25 mm.

® o Level 1: Turns from Red to Yellow.

Level 2: Turns from Purple / Brown to Green. Metals free.

EN IS0 11140-1 Class 5.

*Every effort has been made to ensure that the information in this flyer is correct at the time of going to press. Products described herein are subject to continuous development and improvement. Terragene® reserves the
right to change these at any time. Actual colors may vary.



