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sistemleri

Chemdye® PRO1 - PRO2

Yikama ve dezenfeksiyon Gida ve Saglik endiistrisinde iki esas adimdir. Steril
islemede belitseldir: temiz degilse steril degildir, yani etkin temizlik olmadan
dezenfeksiyon yapilmis sayilmaz.

GIDA ENDUSTRISl ndekl temizlik kolay degildir. Gida iiretiminde kritik adimdir ¢iinkii
gida giivenligini korumak ve garantilemek kritik oneme haizdir. Tatmin edici
olmayan temizlik islemi bakteri gelisimine yol acabilir. Buna ilaveten gida atiklari
alerjen icerebildiginden potansiyel olarak hassas kisilerde risk olusturur. Dolayisiyla
temizlik etkinliginin takibi saglik ve gida emniyetinde kaza riskininin azaltiimasinda

yardimci olur.

SAGLIK KURULUSLARI'ndaki steril islem cerrahi alet ve medikal cihazlardaki enfeksiy

ona sebep olabilecek biyo-yiikiin uzaklastinlmasi amaciyla diizgiin ve tam temizlik,
dekontaminasyon ve sterilizasyon islemlerini kapsar. Diizgiin temizlik ve akabindeki
yiiksek-seviye dezenfeksiyon garantisi icin viicut sivisi, doku, atik organik madde ve
biyofilm kritik Gneme sahiptir.

Cerrahi aletlerinizin diizgiin temizligindeki ilk adim tim kan, viicut sivisi ve dokularin
kullanim sonrasi hemen uzaklastinlmasidir. Bu temizlik yeterince yapiimaz ise
dezenfeksiyon adiminda etkisizlige sebep olabilir, iinkii kalan parcaciklar sonraki
adimlanin etkinligine engel olacaktir. Esnek endeskoplar veya cerrahi aletler diizgiin
bir sekilde islenmez ise hastalar bir dnceki hastadan kalan viicut sivisi ve doku kontan

inantlarina maruz kalarak patojen gecisine sebep olur ve ok sayida kisinin etkilen

mesine yol acar.
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TERRAGENE

Bundan otiirii temzlik takibi dzellikle temizlenmesi, dezenfekte veya

steril edilmesi zor olan esnek endeskoplar icin esastir.

Terragene® Chemdye® iki Hijyen izleme Sistemi sunmaktadir: PROT ve PRO2. Her iki
sistem yiiksek absorpsiyon swaba sahip olup yikama-dezenfektdrler, ultrasonik
yikayialar, cerrahi aletler veya gida ekipmanlar gibi farkli yiizeylerden ayni etkinlikle
numune toplanmasina izin verir. Swabin reaktif soliisyon karisimina batinimasindan
sonra renk degigimi atik varligina isaret eder ve bu durumda yikama islemi
dezenefeksiyon adiminda dnce tekrar edilmelidir.

Chemdye® PROT sistemi yikamadan sonra yiizeylerdeki ve erigilmesi zor yerlerdeki
protein, alerjen ve indirgen ajanlarin tespit edilmesi icin tasarlanmistir. Bu sistem
ayrica cerrahi aletler iizerindeki kan atiklarini da tespit eder.

Chemdye® PRO2 sistemi diizgiin olmayan temizlik sonrasi kalan protein atiklan
tespit ederek cerrahi aletlerin temizligini kontrol etmek iizere tasarlanmustir.

Heriki Chemdye® Hijyen izleme sisteminin avantajlar

+ Renk degisimindeki hassasiyetten otiirii kullanimi ve yorumlanmasi kolay, boyar
madde baglayic soliisyon esash kolorimetrik reaksiyon temellidir. Ne kadar cok atik
tespit edilirse renk degisimi de o kadar ¢cabuk ve hizl olmaktadir.

+ 150 15883 standartlari altinda iretilmig olup HTM 2030 ve HTM 01-05 klavuzlarinda
belirtilen tavsiyeleri izler.

« Cabuk sonuclar sayesinde hemen onlem alinarak iiretim kayiplar veya saglik
sorunlari engellenir.

« En az yatinm. Herhangi bir alet veya aksesuar gerektirmez.

« Kullanimi kolaydr. Personel egitimi minumumdur.

« Ozel laboratuvarlarda tehlikeli kimyasal madde pipetlenmesi gerektirmez.

« Yiiksek hassasiyet. Diigiik miktarda protein tespiti yapar.

« Cihazla birlikte gelen renk skalasl ile temizlik tahmini karsilastirma yolu ile yapilabilir.
« Sonuglar izlenebilirdir.
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Bireysel ozelliklerine gdre her iki sistemden birini secebilirsiniz.

Yiiksek hassasiyet

3 ug ‘a kadar protein tespiti

1 pg'a kadar protein tespiti

Sonug verme siireleri

Sonuglar 55 - 60 °C'de inkiibasyon
sonrasi 15 dk'da elde edilir.

inkiibasyon gerekmez. Sonuglar
15 saniyede hazir

Temiz renk degisimi

Yesilden morun farkli tonlarina

Amber renginden mavinin farkli
tonlarina.

Temel ozellikler

Genis spektrumlu yanitlar. Yiiksek
sicakliklarda (55 - 60 °C) inkiibasyon
soliisyonu  boyar madde yaniti
proteinden  proteine ayni  kalir
boylelikle olusan renk numunedeki
protein  miktaninin  dogrudan
yansimas seklindedir.

Secici yanitlar. Boyar maddenin
proteine  badlanmasi  protein
karaktersitigine bagli olup bu sistem
farkli proteinlere gore farkli yanit
verebilmektedir. Bu metot ile kan
proteinlere karsi yiiksek hassasiyet
saglanmistir.

Reaksiyon mekanizmasi

Biuret reaksiyon bazlidir. Alkaline
soliisyondaki bakir (Cu®*) iyonlan
proteinlerin peptit artiklan ile bir
kompleks olusturarak indirgenirler
(Cu*).  Alkaline  solusyondaki
bikinkoninik asit (BCA) Cu* ile mor
bir kompleks olusturarak belirli bir
ylizeydeki protein kalinti miktan
hakkinda tahmin imkani saglar.

Bradford reaksiyon bazlidir. Asidik
kosullar altinda Koamiz Brilliant
Mavi boyar maddesi bazi protein
kalintilan ile (bazik ve aromatik
amino asitler ile) mavi renkli bir
kompleks olusturur, bu sayede
solusyondaki mevcut  kompleks
miktan protein konsantrasyonu icin
olciilebilir hale gelir.

NOT: Bionova® IC10/20FR okuyucu inkiibator ile PRO1 veya PRO2 kullanarak
kantitatif analiz yapabilirsiniz. Ozel Bionova takip yazilimi ile yiizey temizligine dair

objektif kayitlar tutabilirsiniz.
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1/NUMUNE ALIN

Yiizeyden diizgiin bir sekilde numune
alin. Kuru yiizeylerde numune alicisinin

nemlendirildiginden emin olun.

2/AKTIVE EDIN

Tutucuyu asagi bastirarak aktive edin ve
10 saniye boyunca sallayn.

3/INKUBE EDIN

60 °C'de 15 dakika inkiibe edin.
NOTE:PRO2 Protein kaleminin

inkiibasyona ihtiyacai yoktur.

4/0KUMA YAPIN

Bionova® 1C10/20FR oto okuyucusunu
kantitatif analiz ve sonuglarin kayded-
ilmesi icin kullanin. Sonuclar ayrica
kalem iizerindeki renk degisim rehberiile
de yorumlanabilir.



