
IC10/20FRLCD
Bionova® IC10/20FRLCD, Hızlı ve Super Hızlı biyolojik indikatörlerin inkübasyonu ve 
okunması için ve Hijyen İzleme Sistemlerini okumak için kullanılan otomatik bir 
sistemdir.

Dokunmatik ekran
Bionova®  IC10/20FRLCD'nin 3.5 "LCD dokunmatik ekran.

İnkübasyon sürelerinin optimizasyonu
Bionova® IC10/20FRLCD indikatörlerin farklı inkübasyon sürelerinde aynı anda 
inkübe  edilmesini sağlar. Ayrıca, her bir yuva için geri kalan inkübasyon süresi 
ekranda görüntülenir.

Otomatik sonuç okuyucu
Bionova® IC10 / 20FRLCD inkübasyonun sonuçlarını otomatik olarak okur ve her bir 
biyolojik indicator için ilgili simgeleri görüntüler.

Sonuçların kaydedilmesi
Bionova® IC10 / 20FRLCD son 208 okuma sonucunu otomatik olarak kaydeder.  
İliştirilmiş Web Sunucusu aracılığıyla bilgisayarda uzaktan izleme.

Uzaktan erişim
Her okumanın PC ve akıllı telefonlar üzerinden uzaktan görüntülenmesi.

Ethernet bağlantısı
Birden fazla inkübatörü nerede olursa olsun benzersiz bir izlenebilirlik yazılımına 
bağlamaya izin verir.
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